Опросный лист на поставку ПЗП «ПРЕПОНА-П»

	Параметр, характеристика
	Значение (описание)

	
	
	
	

	1 Общие сведения
	
	Основание для разработки
	

	
	
	№ договора
	

	
	
	Объект (место установки и эксплуатации)
	

	
	
	Заказчик
	

	
	
	Объем партии, шт.
	

	
	
	Сроки
	изготовления 
	

	
	
	
	монтажа
	

	
	
	
	ввода в эксплуатацию
	

	2 Основные параметры
	
	Конструктивное исполнение

одинарное (указать расположение привода относительно таранного удара):

Л – левое;

П – правое;

двойное
	

	
	
	Ширина перекрываемого проезда

для одинарного исполнения – 3, 4, 5

для двойного исполнения – 6, 7, 8, 9, 10
	

	
	
	Климатическое исполнение 

У1 – рабочая температура от минус 40° до +40;

УХЛ1  – рабочая температура от минус 55° до +40;
	

	
	
	Монтажное исполнение 

А – накладное исполнение с аппарелями;

Б – скрытое исполнение без аппарелей
	

	3 Комплектующие изделия
	
	Наличие светофоров

(«+» – со светофором (указать также количество, если требуется более одного);

«–» – без светофора)
	

	
	
	Извещатель охранный линейный оптико-электронный 

 («+» – с извещателем (указать также количество, если требуется более одного);

«–» – без извещателя)
	

	
	
	Наличие комплекта радиоуправления с брелоками

(«+» – с комплектом (указать количество брелоков, если требуется более 2-х);

«–» – без комплекта)
	

	4 Условия транспортирования
	

	5 Требования к изготовлению и приемочному контролю
	

	6 Требования к монтажу
	

	7 Дополнительные требования
	

	Составил
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